
FDV
Camtech CV057134 4100291

Fabrikat Lev. Varenr Elnummer

Generell beskrivelse

Generelt

Max 16A forankoblet

2

184 - 265VAC

3 ganger per min.

16 - 440Hz

0,5 - 6mm²

-40 °C til +70 °C

0,5 - 0,6 Nm

IP20

Forvaltning

Drift

Vedlikehold

Anbefalt hvert år, alternativt termofotografering.

Startstrømbegrenser LED 16A
Produktnavn

40 x 120 x 65 mm

121g

36,5 x 110 x 62 mmStørrelse: (B x H x D)

Vekt:

Forpakning (eske) (B x H x D)

Spenningsnivå

Begrensning tennsyklus

Tiltrekningsmoment

Renhold

Anbefalt hvert år.

Opptil 19mA.

Inntil 300 000 timer.

Bruk ikke vann eller andre vaskemidler. Kan støvtørkes med 

mikrofiberklut. Husk alltid å ta strømmen før dette påbegynnes.

Ettertrekking

Termofotografering

Energiforbruk

Forventet levetid

Norm

Tverrsnitt

Poler

Vernstørrelse

Startstrømbegrenser for DIN-montering, for eliminering av 

startstrømmer fra LED-belysning.

IEC/EN60950-1, cUL60950, EN55022 class B, EN61000-6-2,3

Frekvens

Omgivelsestemperatur

IP grad
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