FDV BLAD FOR CHINT NH18-400A 0G 500A

GENERELT
FORVALTNING

DRIFT

TILBEHOR

PRODUKT

Ant poler: 3 0g 4

Chint lastbrytere er godkjent ihht IEC EN60947

Renhold:
Energiforbruk:

Henvisninger:

Rutiner:

Levetid:
TYPE (samme for NM8S-400/630S serie):

KABELKLEMME CuAL NM8S-400/630 1X240 1 STK
KABELKLEMME CuAL NM8S-400/630 2X240 1 STK
HANDTAK DIREKTEMONTERT NM8-400/630
HANDTAK DBRMONTERT NM8-400/630
NM8-400/630 MOTOR 220V AC/DC

NM8-250/630 SHUNT RELEASE 220V AC
NM8-250/630 UNDERSPENNINGSUTL@SER 220V AC
HJELPE / ALARM KONTAKTSETT NM8 125-630
LANGT TERMINALDEKSEL NM8-400/430 3P 2 STK
LANGT TERMINALDEKSEL NM8-400/430 4P 2 STK
KORT TERMINALDEKSEL NM8-400/430 3P 2 STK
KORT TERMINALDEKSEL NM8-400/430 4P 2 STK
NM8 630 LAS

LASTBRYTER NH18 400A 3P
LASTBRYTER NH18 400A 4P
LASTBRYTER NH18 500A 3P
LASTBRYTER NH18 500A 4P
LASTBRYTER NH18-400/3P (630 karosseri)
LASTBRYTER NH18-500/4P (630 karosseri)

Cenika AS

CEMNIKA

Tilbehgr likt med NM8-250

Fysisk stgrrelse (bxhxd):
3P: 105x157x126
4P: 140x157x126

Ingen spesifikke krav til renhold. Unnga bruk av vann.

For ytterligere informasjon, kontakt Cenika AS

Ihht IEC 60947 er produktene & anse som vedlikeholdsfrie.

Stal rammeklemmer: Ettertrekkes en gang pr ar.
Ved tilkobling med kabelsko og ldseskive, samt ved

bruk av al kabelklemmer er ikke ettertrekking ngdvendig

Mekanisk levetid 2000 koblinger
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